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Hinweise zur Checkliste Recorder
Die Kriterien zur Auswahl eines CtP-Systems, bzw. zur Überprüfung, ob ein bestimm-
tes System in Frage kommt, sind in jedem Betrieb etwas anders. Daher ist das beige-
fügte nur eine Checkliste, jedes Unternehmen muss selbst entscheiden, welche
Kriterien in Frage kommen und wie wichtig sie sind. Erfahrungsgemäss kommen die
auf dieser Seite genannten Punkte als „KO-Kriterien“ in Frage. Das heisst, wird ein
solches Kriterium von einem Belichter nicht erfüllt, kommt er gar nicht in Frage.

Manuelles System / Halbautomat / Vollautomat
Maximaler Platten-Durchsatz pro Stunde (Format und Rasterweite)

Unterschied bei 2400/1200 dpi?
Abhängig von Plattensensitivität?

Alle Formate und Plattenstärken des Unternehmens belichtbar
Plattenstärken
Minimale und maximale Plattenformate, Belichtungsformate
Müssen alle Formate mit CtP gemacht werden?

Geforderte Rasterweiten und Auflösungen
Bestimmte Punktfeinheit ?
Punktformenvielfalt (Bestimmter Rasterpunkt notwendig?)

FM ?
Andersformatige Belichter ebenfalls  lieferbar? ( 50x70 bzw VLF)
Automat: Plattenvorrat für eine Schicht ausreichend 

Versorgung des wichtigsten Plattenformats aus zwei Plattenkassetten
Variable Kassetten
Manueller Bypass

Stanze 
Verarbeitbarkeit bestimmter Plattentypen

Anzahl verfügbarer Platten
System selbst auf andere Platten einstellbar?

Aufrüstbarkeit auf andere Laser ?
Höhere Leistung, vor Ort

Rasterproof im Belichter
Übernahme bestimmter Rasterungen aus Fremdrip

1-Bit-TIFF Daten Übernahme
Passende Auflösung für CopyDot Ausgabe / Fremdrip-Daten /Alt-Daten

Anschluss an bestimmte Entwicklungsmaschine
Steuerung durch remote Klient / Fernwartung
Deutschsprachige Bedienoberfläche am Belichters
Fernwartung
BDE; JDF Zeitplan
Lebensdauer des Laserkopfes, Kosten Ersatzlaser
Anzahl ausgebilderter Servicetechniker im Umkreis von 150 km
Andruckergebnis Platten
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1. Allgemeine und betriebsbezogene Anforderungen und Kriterien

(und damit Anforderungen an das System)

- Plattengrössen

- Bebilderungsgrössen (Druckanfänge)

- Durchschnittlicher Durchsatz: Welche durchschnittliche Tagesleistung muß bei
wievielschichtigem Betrieb erreicht werden ?

- Welcher maximale Durchsatz erforderlich

- Werte auf 3 Jahre im voraus

- Erforderliche Rasterweiten und Auflösungen

- FM Raster gewünscht ? (Punktgröße, Platten, Zeiten)

- Stanze erfordert?

-  Plattenautomatik erfordert?
- Für welche Formate?
- Zusätzliche manuelle Beladung

- Maximaler Platzbedarf für das Gerät

- Aufrüstbarkeit auf andere Technologien (Violetter Laser, UV Bebilderung,
Thermo, prozesslose Platten) gefordert?

- Sollen auch ganzbogige Filme im Gerät belichtbar sein (ggfs.
Gemischtbetrieb)?

- Sollen auch Rasterproofs im Belichter hergestellt werden können?
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- FM Raster möglich ? (Punktgröße, Platten, Zeiten)
- Wie ist die Abrufbarkeit eines Plattenwiederholers gelöst?

- Stanze vorhanden?
- Stanzsysteme
- Wieviele

- Angaben über das Registersystem

Plattenhandling
- Plattenautomatik ?

- Für welche Formate?
- Wieviele Online
- Zusätzliche manuelle Zuführung bei aktiver Automatik?
- Variable Kassetten
- Wie weit variabel

- Nachladen von Kassetten ohne Belichterunterbrechung?
- Automatischer Wechsel auf Kassette gleichen Formats?
- Plattentisch
- Kapazität einer Kassette (incl. Zwischenpapier)

- Zwischenlagepapierhandling
- Kapazität der Zwischenpapierablage
- Entsorgung bei laufender Belichtung?

- Kosten und Zeitaufwand Automatik Nachrüstung
- Kosten zusätzliche Kassetten?
- Brücken für welche Prozessoren vorhanden

- Vorgestanzte Platten verarbeitbar?
- Auch automatisch?

- Ist bei Defekt eine einfache und schnelle manuelle Zuführung möglich 
( manuelle Plattenanlage ) ?

- Wie exakt ist die Plattenpositionierung ?

- Genaue Zeitangaben für automatische Be- und Entladung einer Platte
im wichtigsten Format.

- Genaue Zeitangaben für die Zeitdauer, die der Recorder benötigt, um
eine andere Kassette anzufahren

- Angabe der bis ietzt eingetesteten Plattentypen
- Welche Typen werden vom Hersteller empfohlen?

- Mehr als eine Platte gleichzeitig bebilderbar?
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